BALITECH

Kayit Cihazi

Kullanma Kilavuzu
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DIKKAT

Cthen mtidahabe ermeden uee taden kallsmma kilavazunu dikkatlice okuyunuz. Aksi

bbeiiede b garnntt digy beakabitocek argeadar sebep verebilirsiniz.

Bt bt bk by “hbitec b A BT ndia Kayith olmaktadir, Cihazi kullanirken
POt e bbby a0l ety s

B n o bbnvie i ste gos i otk bneomne i stk glneellenmekte oldugundan bir
s bt Bkt ke by elilad 1y

oyt Cthaen 12 Valt e galigmabtn olup adaptdet e bichikte verilmektedir, Elektrik
bestntinimin gok yagandign noktalaeda gy kaynags kullanmaniz taveye ederiz,

*Cihan ylksek s ve nemden uzak tutunuz,

YCihaz glney wilarndan uzak tutunuz,

*Cihazr |- 107 <] +507] derece arasinda, havalandirma sistemi olan noktalarda mubafaza edin.
*Cihaz sabit zeminde ¢alistinip kurunuz, kurulumdan sonra sabitlediginizden emin olunuz.
*(Cihazi sudan uzak tutunuz ve 1slak ellerle dokunmayiniz.

*Cihazin Gstiine agirhik yapabilecek hi¢ bir sey koymayiniz.

*(“ihaz1 montajlarken cihazin kapali oldugundan emin olun.

H.264 sikigtirma metodu ile yilksek kalitede kayit yapabilir ve depolama aygitint minimum
seviyede kullanabilir,

Geligmig OSD mentisii ile zaman gostergesi 1le aym ekranda yer alir,

5 Kademeli kayit ve ¢oztintirlitk ayar.

Flektrik kesintilerinde ve cihaz kapamp agildiginda otomatikman normal ayarlarinda galisir,
Cihaz 2 adet 1DE Hard disk destekler.

Cihaz SD kart ile yedek almay: destekler

Cihaz USB ile yedek almay: destekler.

(‘ihaza gilre verebilirsiniz bu sayede sizden bagkasi ayarlara miidahale edemez.

Cihaz alarm fonksiyonlar gahgirken kayit yapamaya devam eder.

Cihaz birgok gifreleme fonksiyonunu tanir.

('thaz uzaktan kumanda tlada kontrol edilebilir,

Cihaz kamera bagi 25 frame kayit ve gosterim sunar.
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Teknik Ozellikleri
Coziiniirliik Oram: 100 Frame Real Time 4
Ganan g L TR

- * v *

(Gostmrlik NTSCA52°240(C1E), 720%450(D1)
Video Girisi: 4 kanal video girisi.(BNC, | VP-P, 750hm)
Video Cikisi: 1 kanal video cikisi, (BNC, 1 VP-P, 750hm)
Video Sikisirma Oranlar 200.300,500,1000,1500 ebatlarinda ayarlabilir.(MB/H)
Ses Girisi: 1 Kanal(BNC, 1Kohm) O
Ses Cikasi: 1 Kanal(BNC,6000hm)
Ses Sikastirma Standardn: ADPCM
Ses Sikigtirma Orani: 16Kbps
Network: 10/100 Ethernet. ik
Seri Port: RS485 S
SD kart yuvasi: X Bir(1) Adet. X 5
Hard Disk: Maksimum 2000GB destekleme &zelligi. il
USB Girisi: o 1 Adet USB2.0
Adaptor: 180-265 VAC,47-63 HZ o]
Alarm Girisi: 4 Adet alarm girisi.
Alarm Cikisi: 1 Adet alarm ¢ikis1.
Gii¢ Sarfiyati(Hard Disk Olmadan): |6-8W
Cahsma Sicakhbklari: ' {-10 & +50 Derece
|ortamdaki Nem Miktar:: -~ [10%--%90 il
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Uznbtnn Waimmnda e lonteol e
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REMOTE CONTROLLER

>

: Ag/Kapa

: Kayit Kalitesi Ayarlari

: Menii

¢ Renk ayarlari.(Ayarlar girdikten sonra “RETURN?” ile meniiye donebilirsiniz.
‘abrika ayarlarina getirmek igin degerleri “0” olarak degistirebilirsiniz.)

" Dosyalarl oynatmak i¢in “PLAY" tusunu kullamniz.

| fonksiyon | igin, D1 rezery edilmis 1.

3

. 2 fonksiyon 2 igin, D2 rezerv edilmis 2.

- 3 fonksiyon 3 igin, D3 rezery edilmis 3.

<M. + PTZ Kontroliinde yakinlagtirmak,

“MEIR. + PTZ Kontrol

“MZ". + On PTZ control state, enlarge aperture
<M. - PTZ Kontroliinde uzaklastirmak,

BCE. - PTZ Kontrol

“MEM’. - PTZ Kontrol durumunda, arali g1 kiigliltmek igin

D1 D2 D3 Numaralart daha fazla fonksiyon igin uygun olarak gerekli tanimlamalari
yapilmigtir.

2 "[zlerken hiz ayar1 yapabilmek (1x 2x 4x 8x 16x)
““’BaslatiDurdur“




























































